Настройка HG8240 для подключения более 1-й STB в режиме Bridge
Заходим на ONT  -> Адрес ONT-приставки 192.168.100.1 (в адресной строке браузера набираем  192.168.100.1 и нажимаем ввод)
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Language: [English v
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Логин и пароль для настройки – 

telecomadmin /admintelecom
Раздел LAN->LAN Port Work Mode.

Выбираем, какие порты будут использоваться для STB
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LAN Port Work Mode LAN > LAN Port Work Hode.

LAN Host Configuration

Onthis page, you can configure the LAN ports to workin layer3 mode by selecting the corresponding check box The layer3.
ports wil be assigned as HG pors.
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Раздел Network Application -> IGMP Configuration
Устанавливаем значение IGMP Enable в Enable
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Voice  System Tools

Network Application > IGMP Configuration

IGMP Enable: Enable v

IGHP Work Mode: ‘Snooping v

Terminal Limit Configuration Robusiness 2 (110, defauit: 2)

General query response time: 100 #(1-255, unit 0.1s, default 100)

‘Specific query number: 2 *(1~10, default 2)

‘Specific query interval 10 *(1~5000 unit: 0.1s, default: 10)

‘Specific query response time: 10 #(1-255 unit 0.1s, default 10)
Apply | | Cancel
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Заходим в раздел WAN -> WAN Configuration

Делаем необходимые настройки для подключения STB
ВАЖНО: в разделе MultiCast VLAN ID необходимо указать VLAN MultiCast
Барнаул, Новоалтайск – 29

Бийск, Рубцовск 28
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WAN Configuration WAN > WAN Configuration

On this page, you can configure WAN parameters. The ONT home gateway uses the WAN interface to communicate with
the upper-layer network equipment, and the parameters must be consistent for both

New  Delete
Connection Name VLAN/Priority IP Acquisition Mode

Enable WAN Connection:

Mode: Bridge v

Senvice List PTV v

Enable VLAN.

VLAN ID: 10 +(1-4094)

802.1p: [ v

MuliCast VLAN ID: 20 Jt-4094)

Bridge Type: IP_Bridged v

Binding options; LaN2 LANG

Apply | | Cancel
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Для сохранения настроек заходим в System Tools-> Configuration File-> Save Configuration
Настройка в режиме роутера. В новой версии прошивки появилась возможность  просматривать MultiCast в режиме Router. 
Заходим в LAN->LAN Port Work Mode и выбираем, на какие порты раздавать интернет.
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LAN Port Work Mode LAN > LAN Port Work Hode.

LAN Host Configuration

Onthis page, you can configure the LAN ports to workin layer3 mode by selecting the corresponding check box The layer3.
ports wil be assigned as HG pors.
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Далее создаём WAN подключение:

ВАЖНО: в разделе MultiCast VLAN ID необходимо указать VLAN MultiCast
Барнаул, Новоалтайск – 29

Бийск, Рубцовск 28
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WAN Configuration WAN > WAN Configuration

On this page, you can configure WAN parameters. The ONT home gateway uses the WAN interface to communicate with
the upper-layer network equipment, and the parameters must be consistent for both

New  Delete
Connection Name VLAN/Priority 1P Acquisition Mode

Enable WAN Connection:

Mode: Route. v

Senvice List INTERNET v

Enable VLAN.

VLAN ID: 20 +(1-4094)

802.1p: [ v

MuliCast VLAN ID: 20 Jt-4094)

IP Acquisition Mode: OpHee O static © PPPoE

Enable NAT:

User Name: stat@stat [+-63)Characters

Password: = t-63)Characters

Dial ethod: Auto v

Binding options: LaNt Lanz Lan LANG

Apply  Cancel
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Включаем режим IGMP - устанавливаем значение IGMP Enable в Enable
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Voice  System Tools

Network Application > IGMP Configuration

IGMP Enable: Enable v

IGHP Work Mode: ‘Snooping v

Terminal Limit Configuration Robusiness 2 (110, defauit: 2)

General query response time: 100 #(1-255, unit 0.1s, default 100)

‘Specific query number: 2 *(1~10, default 2)

‘Specific query interval 10 *(1~5000 unit: 0.1s, default: 10)

‘Specific query response time: 10 #(1-255 unit 0.1s, default 10)
Apply | | Cancel
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Для сохранения настроек заходим в System Tools-> Configuration File-> Save Configuration
Для подключения роутера и нескольких приставок – комбинируем вышеописанные методы.
