	1. Запускаем любой, установленный на Вашем ПК, браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome)..

	2. В адресной строке браузера вводим IP - адрес модема, по умолчанию 192.168.1.1, нажимаем клавишу Enter.
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	3. Вводим Имя пользователя и Пароль: admin, нажимаем ОК.
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	4. Если появляется окно смены пароля (Change of Password) игнорируем это окно. Лучше его свернуть.
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	5. Выбираем пункт меню Interface Setup.
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	6. Устанавливаем параметр VPI = 0, VCI = 35.
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	7. Устанавливаем параметр ISP – PPPoA/PPPoE.

	[image: image6.png]Quick Interface
Interface Stort B
Intomet N

Access
Management

Advanced

Satup Status.

Maintenance

Advanced Wireless | 1PveRD

Help

Encapsulation

Encapsulation
PPP Autentcation
Bridge Interface.

80210 O activated © Deactvated
VLANID - [0 (range: 0-4095)
Userame.

Password

PPROELLC v

O hctvated @

Deactvated

Gonnecton

TCP WSS Opion

‘Always On (Recommended)
O Gonnect Manualy
TCP MSS(0 means use defaul)

Default Route

GetIP Address
StaticIP Address.
1P Subnet Mask

255255255255






	8. Из договора вводим Username – логин из вашего договора, Password – пароль из вашего договора.

	[image: image7.png]quick [EEEERl Advanced Access y
Maintenance ~ Status Help
terTace start [ECES Setup  Management
Interet LN | wireiess | Advanceawireiess | pverD
Encapsuation
15P - O Dynamic 1P Address
Static P Address
PPPOAPPROE
Bridge Mode
80210 O actvated ® Deactvated
wano:fo (range: 0~4095)
Usemame
Password
Encapsulsbon [PPPS 2
PPP Auhentication
Bidge Interace - O Actvated ® Deactvated
Connection - ® Always On (Recommended)
O Gonnect On-Demand (Close e for [0 minutes)

TCP WSS Opion

O Connect Manualy
TCP MSS(0 means use defaul)

[0 e

Default Route.

Get P Address
Static IP Address.







	9. Устанавливаем параметр Default Route – Yes.
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	10. Устанавливаем параметр Get IP Address – Dynamic.
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	11. Устанавливаем параметр NAT – Enable.
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	12. Нажимаем кнопку SAVE.
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